
ANT ANTCLEAR CMOS

LAN 2*USB2.0

1 x DP (Max. 4096 x 2160 @60Hz)DP

Intel® HD Graphics 400GPU

DirectX11, OpenGL4.0 and OpenCL 1.2图形引擎

1 x HDMI™(Max. 3840 x 2160 @30Hz)HDMI

CPU Intel®Atom x5-Z8350

4C4T

SOC

核心/线程数

1.44GHz基础频率

芯片组

DDR3L-1600MHz规格

2GB板载内存

处理器

内存

RL-SM02BD-8723BSWiFi+BT模组

1 x RJ45网络接口

Realtek RTL8111H 千兆网卡控制器网卡

图形显示

产品特点

产品尺寸图

产品规格 订购信息

采用Intel® Cherry Trail平台处理器

板载DDR3L 2GB内存，

PCIe3.0 X4输出DP， HDMI™信号

板载eMMC 32GB存储

2 x USB 2.0, 1 x RJ45，板载WiFi/BT模组 

CPU: Intel® Atom x5-Z8350

内存：板载DDR3L 2GB 

存储: 板载eMMC 32GB 

SDM-Z8350

USB 2 x USB 2.0I/O接口

1 x DP1.1a (Max. 4096 x 2304 @60Hz)

串行接口

USB 1 x USB 3.0

1 x HDMI™1.4b (Max. 2560 x 1600 @24Hz)

1 x COM

显示接口

SDM PCIe X4
I/O

Android 5.1Android

支持Linux

Windows 8.1/10（64-bit）Windows操作系统

12V/2A电源适配器

黑色颜色

DC-IN供电类型电源要求

95%@40℃（非凝结）相对湿度

0℃ ~ 40℃ at 0.7m/s Air Flow工作温度外部环境

CE/FCC Class B, CCC标准认证

尺寸

金属外壳材料物理特性

板载 32GB eMMC

看门狗计时器/自动开关机/RTCJAHC

存储

无人值守技术

109.9mm x 60mm

OPS/SDM产品Giada SDM-S
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